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Gasheizung einbauen
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Heizungssanierung:
Fruhzeitig planen lohnt sich!

Die Nutzungsdauer einer Heizung betrdgt in der Regel ca. 15 Jahre. Alte Heizkessel
sind storungsanfdlliger, das Risiko von Betriebsausfdllen nimmt zu. Um bei einem
Komplettausfall der Heizanlage Hauruck-Aktionen zu vermeiden, lohnt es sich, sich
frihzeitig mit der Heizungserneuerung zu befassen.

Heiztechnologie

Welche Heiztechnologie mochten Sie in Zukunft
einsetzen? Wdhlen Sie eine Heiztechnologie, die
auf Ihr Gebdude und lhre Bediirfnisse abgestimmt
ist. Beachten Sie dabei auch die bestehende
Infrastruktur und die Gegebenheiten vor Ort.
Heizanlagen mit Radiatoren setzen hohere Vor-
lauftemperaturen voraus, als diejenigen mit Fuss-
bodenheizung. Warmepumpen sind darum flir
Gebdude mit Radiatoren eher weniger geeignet.
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Kosten

Mit welchen finanziellen Belastungen miissen

Sie rechnen? Die Investitions- und Energiekosten
der verschiedenen Heizsysteme sind jeweils sehr
unterschiedlich. Bei einem Vergleich miissen alle
Faktoren berlicksichtigt werden - neben den Ener-
giekosten auch die Aufwendungen flir Investition
und Unterhalt. Nur die gesamthafte Betrachtung
gibt Auskunft liber die tatsdchlichen Kosten Ihrer
zukiinftigen Heizanlage (Seite 11).

Okologie

Zwei Drittel des Energieverbrauchs im Haushalt
werden beim Heizen verursacht. Das Potenzial
ist daher auch sehr hoch, um den dkologischen
Fussabdruck deutlich zu reduzieren. Bei der 6ko-
logischen Beurteilung eines Heizsystems sind
die gesamten Umweltauswirkungen (Umweltbe-
lastungspunkte) wesentlich aussagekrdftiger als
lediglich die Betrachtung der Menge des verur-
sachten Treibhausgases an sich (Seite 8).

Wir beraten Sie gerne

Fur lhre Fragen rund um die Heizungssanierung
oder eine Beratung vor Ort steht lhnen das GRAVAG-
Beraterteam gerne zur Verfiigung. Gerne erstellen
wir lhnen auch einen kostenlosen Vorschlag fiir die
Sanierung lhrer Heizanlage.

Telefon 071 747 54 54
www.gravag.ch/ansprechpersonen




Gas-Brennwertheizung:
Die sparsame Komfortlosung

Die Gas-Brennwertheizung vereint viele Vorteile: Die Anschaffungskosten sind sehr
niedrig und ihre energiesparende Technologie senkt die Heizkosten. Gas-Brennwert-
heizungen laufen zudem sehr leise und benétigen wenig Platz und kaum Wartung.
Das sorgt fiir einen angenehmen und kostengiinstigen Wdrmekomfort.
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Bewdhrte Technik

Die Gas-Brennwertheizung bietet Ihnen alle Vor-
teile einer ausgereiften und bewdhrten Technolo-
gie. Die Heizung lduft dusserst leise, ist effizient,
sauber und sicher. Sie funktioniert zuverldssig
ohne grossen Wartungsaufwand. Eine Gas-Brenn-
wertheizung ldsst sich zudem einfach mit alter-
nativen Energien wie Solarenergie oder Holzfeuer-
ungen verbinden.

Immer gut versorgt

Gas bietet Ihnen eine hohe Versorgungssicher-
heit und eine immer gleichbleibende Qualitdt. Es
steht Ihnen automatisch und rund um die Uhr zur
Verfligung. Sie miissen sich weder um die Be-
schaffung kiimmern noch ist eine Vorratshaltung
notwenig.
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Sparsam in jeder Beziehung

Eine Gasheizung bendétigt weder Tank, Lager-,
noch Heizungsraum. Die kompakte Bauweise und
der leise Betrieb ermdglichen eine Platzierung
fast liberall im Haus. Die niedrigen Investitions-
kosten und die wirtschaftliche Warmwasserbe-
reitung in Kombination mit der Heizung machen
die Gasheizung auch zu einem glinstigen Heiz-
system.
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Zukunftssicher

Schon heute kdnnen Sie mit Biogas klimaneutral
heizen. Mittelfristig wird das klassische Erdgas
immer mehr durch erneuerbares Gas ersetzt. Und
die Power-to-Gas-Technologie wird in Zukunft
eine wichtige Rolle bei der gesamtheitlichen Ener-
gieversorgung spielen.

Gas-Brennwertkessel mit Warmwasserspeicher

Die heutigen Brennwertgerdte wandeln die eingesetzte Energie nahezu
verlustfrei in nutzbare Wdrme um. Zudem passen die Gerdte ihre Leistung
stufenlos den jeweiligen Wdrmeanforderungen an (Modulation). Die Heizung
stellt nicht dauernd ein und aus. Das erhdht die Nutzungsdauer, die Verbren-
nung ist sauberer und der Energieverbrauch ist bis zu 15 Prozent geringer.

Gas-Brennwertkessel

Warmwasserspeicher (optional)

Vor-/Ricklauf Heizung

Vor-/Riicklauf Speicherladung

Gas-Innenleitung

Abgas-/Frischluftleitung

Kalt-/Warmwasserleitung
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Das Gasnetz: lhr Anschluss

an die Zukunft

Gas spielt bei der Energiewende eine wichtige Rolle. Mit , Power-to-Gas” kann Uber-
schussstrom aus Wind- und Solarenergie im Gasnetz gespeichert und wieder als
Strom oder als Heizenergie genutzt werden. Gas und das Gasnetz tragen damit mass-
geblich zur Versorgungssicherheit der zukiinftigen Energieversorgung bei.

Atom-/Kohlestrom
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Biogas-Anlage

Power-to-Gas (Strom zu Gas)
Mit Power-to-Gas kann erneuerbarer Uberschuss-
strom aus Solar- und Windenergie in Form von
Gas oder Wasserstoff gespeichert werden. Power-
to-Gas ist eine zukunftsweisende Technologie fiir

eine nachhaltige Energieversorgung der Schweiz.
Kiinftig gewinnen zeitliche Verfiligbarkeit bzw.
Speichermdaglichkeiten fiir die Versorgungssicher-
heit massiv an Bedeutung.

Uberschussstrom
aus Solar/Wind

Wasser

Elektrolyse

Gasnetz

® Gasspeicher

Das Gasnetz wird zum Speicher erneuerbarer
Energien. Die Power-to-Gas-Technologie ermog-
licht die saisonale Speicherung von Wind- und
Sonnenenergie. Damit kdnnen Energien aus
erneuerbaren Ressourcen in grossen Mengen
zwischen Gas- und Stromnetz transferiert werden.
Das schafft saisonale Flexibilitdt fiir die Wdrme-
erzeugung, Industrieprozesse, den Verkehr sowie
die Stromerzeugung.



Energieversorgung von morgen

Der Ausbau der erneuerbaren Energie macht die Energieversorgung weniger
planbar. Somit wird die Speicherung zu einem Schliisselelement. Die
Power-to-Gas-Technologie ermdglicht die saisonale Speicherung von Wind-
und Sonnenenergie. Durch den Wegfall der Kern- und Kohleenergie wird

die Stromerzeugung in Zukunft auch unberechenbarer. Dies erfordert eine
kommunikative Vernetzung von Strom-, Gas- und Wdrmenetzen. Dank seiner
Speicherfdhigkeit trdgt das Gasnetz so zu deren Stabilitdt bei.

asserstoff
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® Biogas

Biogas ermdglicht heute schon klimaneutrales
Heizen. Zur Herstellung nutzt man den bio-
logischen Prozess der Methan-Bildung. Wenn
organische Stoffe wie Gulle, Griingut und Speise-
abfdlle unter Luftabschluss durch die Aktivitdt
von Bakterien vergdren, entsteht dabei Biogas.
Bei der Verbrennung von Biogas wird genau die
Menge CO, frei, die durch die Biomasse vorgdngig
aufgenommen wurde. Es entsteht somit kein zu-
sdtzliches Klimagas.
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Wasserstoff
Woasserstoff wird als Schliisselelement eines
zukiinftigen klimaneutralen Energiesystems be-
trachtet. Denn Wasserstoff besitzt die Fdhigkeit,
die Integration der erneuerbaren Energien zu er-
leichtern. Ebenso bietet Wasserstoff die Mdglich-
keit zur Dekarbonisierung von Sektoren (Verkehr,
Gebdude, Industrie), die ansonsten schwer zu
transformieren sind. Aus heutiger Sicht ist eine
Beimischung von Wasserstoff in die Gasinfra-
struktur von bis zu 30 Prozent mdglich.

Gastankstelle
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Gasmobilitdt



Erneuerbares Gas:
fur heute und fur morgen

Gas ist der klimaschonendste konventionelle Energietrdger. Mittelfristig wird immer
mehr regenerativ erzeugtes griines Gas zur Verfligung stehen. Biogas macht schon
heute klimaneutrales Heizen mdglich, ohne an der Heizanlage oder am Heizverhalten
etwas dndern zu miussen.

Okologischer Vergleich von Heizsystemen

Heizsystem Umuweltbelastungspunkte **
UBP/kWh
Widrmenetz  Holz
KVA mit 10% Gas
Durchschnitt Schweiz
Holz Pellets
01 Feuerung 0% Biodl
Strom Erdsonden-WP
Luft-WP *
Gas Feuerung 100% Erdgas e
Feuerung 30% Biogas _
Feuerung 100% Biogas =—
0 50 100 150 200 250 30

*) Bei Luftwdrmepumpen fiir Heizanlagen mit Radiatoren und Warmwasserbereitung verschlechtert sich die Effizienz der
Wdrmepumpe um 20 bis 30 Prozent. Das bedeutet einen hoheren Stromverbrauch und eine héhere Anzahl Umweltbe-
lastungspunkte.

**) Umweltbelastungspunkte che Emissionen in Boden, Wasser und Luft entste-
Umuweltbelastungspunkte sind ein Mass, um die hen und welche Ressourcen bendtigt werden. Die
gesamten Umweltauswirkungen eines Produkts Methodik der Umweltbelastungspunkte ermdg-
abzubilden - also nicht nur die Treibhausgase. licht, die verschiedenen Auswirkungen wie zum
Dabei werden alle Stoff- und Energiefllisse liber Beispiel jene auf die menschliche Gesundheit, das
den gesamten Lebenszyklus erfasst, von der Roh- Klima oder auf Okosysteme entsprechend ihrer
stoffbereitstellung liber die Herstellung bis zum Bedeutung zu gewichten und somit vergleichbar

Gebrauch und zur Entsorgung. So zeigt sich, wel- ZU machen.

Quelle: Carbotech/EBP 2019
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Gasheizung oder
Luft-Warmepumpe?

Okologie

Der 6kologische Vergleich zeigt, dass Wdrme-
pumpen, insbesondere die Luft-Wdrmepumpe,
kaum einen dkologischen Vorteil gegenliber einer
Gasheizung haben. Wird regeneratives Gas, z.B.
Biogas als Energietrdger eingesetzt, fdllt die Oko-
bilanz zugunsten einer Gasheizung aus. (Siehe
Diagramm Seite 8)

Heizanlagen mit Radiatoren

Heizanlagen in Kombination mit Warmwasser-
bereitung benétigen in der Regel Vorlauftempe-
raturen von mehr als 55° C. Beim Einsatz von
Luft-Wdrmepumpen sinkt die Effizienz der Anlage
und der Stromverbrauch steigt erheblich. Gashei-
zungen erreichen Vorlauftemperaturen von bis zu
70° C und sind darum fiir Gebdude mit Radiato-
ren optimal.

Ldrmemissionen

Widrmepumpen erzeugen auf verschiedene Weise
Schall. Bei der Platzierung sind die geltenden
Ldrmschutzvorschriften zu berticksichtigen.
Gasheizkessel sind dusserst leise im Betrieb und
konnen fast Uberall platziert werden.

Strombilanz der Schweiz im Winterhalbjahr

Energiemenge TWh
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Quelle: BFE

Problematik Winterstrom

Der durchschnittliche Stromverbrauch eines Ein-
familienhauses in der Schweiz betrdgt rund 4'500
kWh pro Jahr. Mit einer Luft-Wdrmepumpe wird
der Stromverbrauch verdoppelt bis verdreifacht.
Seit 2004 ist die Schweiz im Winterhalbjahr

auf Stromimporte angewiesen - hauptsdchlich
aus Deutschland und Frankreich. Dieser Strom
stammt vorwiegend aus Atomkraftwerken und
konventionellen thermischen Kraftwerken, die mit
fossilen Brennstoffen betrieben werden (Kohle,
Erdgas, Erddl). In Bezug auf das Treibhausgas

CO, bedeutet das, dass die aus dem Strommix
stammende Elektrizitdat ungefdhr 169 Gramm CO,
pro verbrauchte kWh freisetzt, also sieben Mal
mehr als bei der Produktion (23.6 g/kWh). Der in
der Schweiz verbrauchte Strom ist damit deutlich
emissionsreicher, als der in der Schweiz produ-
zierte. Durch die zunehmende Elektrifizierung des
Schweizer Energiesystems (Wdrmepumpen, Elek-
troautos) wird sich dieser Trend weiter verstdrken.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage,
inwiefern es sinnvoll ist, Strom zum Heizen
Zu verwenden.

Vergleich Stromverbrauch Einfamilienhaus
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Gasheizung

EFH mit WP
(Fussboden-
heizung)

EFH mit WP
(Radiatoren)






Investitions- und

Betriebskostenvergleich

Gasheizung - Olheizung - Luft-Wdrmepumpe (Aussenaufstellung)
Basis: Einfamilienhaus mit Olheizung (Radiatoren) inkl. Warmwasserbereitung, Heizé1-Verbrauch 2500 Liter/Jahr

O

o

Investitionskosten Gasheizung Olheizung Luft-Wdrmepumpe
Leistung 3-12kW 12 kW 12 kW
Heizgerdt, Regelung, Zubehdr, Inbetriebnahme 6'500 CHF 10'500 CHF 21'500 CHF
Warmwasser-/Pufferspeicher plus Elektroeinsatz 2'000 CHF 2'000 CHF 4'000 CHF
Demontage alte Anlage, Montage neue Anlage 6'000 CHF 6'000 CHF 7'000 CHF
Betonsockel, Kernbohrungen, Mauerabdichtungen - - 3'000 CHF
Gas-Anschlussleitung (sofern nicht vorhanden) 2'500 CHF - -
Abgasleitung (Kunststoff, Rohreinzug) 2'500 CHF 2'500 CHF -
Elektriker 1'000 CHF 1'000 CHF 1'500 CHF
Reinigung Tankanlage (5'000 Liter) 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF
Optional Stahltankentsorgung (Raumgewinn) 1'500 CHF - 1'500 CHF
Total Investitionskosten 23'000 CHF 23'000 CHF 39'500 CHF **
Betriebskosten/Amortisation pro Jahr

Energieverbrauch 23'000 kWh 2'200 Liter 8’500 kWh
Energiekosten 2'300 CHF 1'900 CHF 1’530 CHF
Unterhaltskosten (Wartung, Kaminfeger, Feuerschau) 600 CHF 960 CHF 425 CHF
Amortisation (15 Jahre, ohne Kapitalverzinsung) 1'540 CHF 1'540 CHF 2'630 CHF
Total Kosten pro Jahr 4L'L4L0 CHF 4'L00 CHF 4'585 CHF

*) Kosten fallabhdngig 2'000 - 3'000 CHF
**) evtl. abzliglich Forderbeitrag je nach Kanton

Stand April 2020, Preise inkl. MWST, inkl. CO,-Abgabe
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Industriestrasse 21
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